辛巴软件远程实时传输数据解决方案
使用方案: 远程网络版 此方案组网示意图参见下图。

  适用范围：需要数据进行实时传输的异地公司。 
实施目标：实现异地数据反映到一个账套中，可以实时动态操作。此方案一般适用于公司业务数据需要集中管理，异地需要同步进行账务操作的情况.
实施方法：此方案是直接使用远程网络版，其实施方法是服务器安装在总部电脑，在此电脑上安装SQL server数据库 、服务器端程序（可选择是否安装客户端程序）、加密狗；远程工作站只需安装远程版客户端程序。 服务器计算机和客户端建议通过ADSL等方式进行上网连接。
示意图:
[image: image1.png]



（辛巴远程实时传输网络版示意图）

步骤:

1. 进入服务器路由器设置端口映射(端口号211):
在IE浏览器上输入路由器IP诸如192.168.1.1或者192.168.0.1等(这里以腾达路由器为例子,输入路由器IP:192.168.0.1),用户名admin以及密码admin
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进入之后如下图:找到虚拟服务器,设置端口映射,端口号211,内网本机IP是192.168.0.101,启用打勾,按照如下图设置,并保存此次所做的端口映射修改!
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为保证内网的本机IP不变化,建议进入电脑的网上邻居,设置本机的内网的IP为192.168.0.101.

2. 下载域名解析工具(比如花生壳www.oray.cn),下载完成后,安装,运行,提示用户名注册,注册新护照,成功后,登陆护照,并可立即获得免费二级域名(比如:scxbyykj.vicp.net),并保持花生壳实时运行
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远程登录:

运行辛巴软件远程客户端,进行远程客户端登陆:如图:
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即可登陆远程版
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